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1、执行摘要

浙江迈思特液压管件股份有限公司为相关环境披露要求，履行社

会责任、接受社会监督，特邀请嘉兴虹帆检测有限公司对其选定产品

的碳足迹排放情况进行研究，出具研究报告。研究的目的是以生命周

期评价方法为基础，采用 IS0 14067:2018《温室气体-产品碳足迹-

量化要求和指南》和 PAS2050:2011《商品和服务在生命周期内的温

室气体排放评价规范》的要求中规定的碳足迹核算方法，计算得到浙

江迈思特液压管件股份有限公司生产的产品的碳足迹。

本报告的功能单位定义为生产和使用“接头”。系统边界为“从

摇篮到坟墓”类型，包括接头的上游原材料生产阶段、原材料运输阶

段、产品生产阶段、产品销售运输阶段、产品使用阶段、产品废弃回

收阶段产生的排放。

报告对接头的生命周期各阶段碳足迹比例进行分析。从单个阶段

对碳足迹贡献来看，发现产品使用阶段对产品碳足迹的贡献最大，其

次为原材料生产阶段。

评价过程中，数据质量被认为是最重要的考虑因素之一。本次数

据收集和选择的指导原则是：数据尽可能具有代表性，主要体现在生

产商、地域、时间等方面。接头生产生命周期内主要过程活动数据来

源于企业现场调研的初级数据，部分通过的原辅料数据来源于 GaBi

数据库（GaBi Databases）及中国产品全生命周期温室气体排放系数

库（China Products Carbon Footprint Factors Database），本次

评价选用的数据在国内处 LCA 评价中被高度认可和广泛应用。



2.2 产品信息

产品名称：接头W90 AJ 12 HJ

产品型号：W90 AJ 12 HJ

图 2.2 产品照片

产品说明：

此接头产品主要原料为铜、不锈钢、碳钢。产品主要技术要求检

测明细如下：

3 目标与范围定义

3.1 研究目的

本次研究的目的是得到浙江迈思特液压管件股份有限公司生

产的“接头-mn1.4362 PA20°NT45(86)”产品全生命周期过程碳足

迹的平均水平，为浙江迈思特液压管件股份有限公司生产的产品之



生命周期

阶段

原材料生

产

原材料

运输
产品生产 产品运输

产品废弃

回收
产品碳足迹

碳排放量

(kgCO2eq)
0.038 0.002 0.024 0.003 -0.001 0.066

占比 57.58% 3.03% 36.36% 4.55% -1.52% 100%

图 5-1 产品碳足迹评价结果

5.3 碳足迹影响分析

从接头 W90 AJ 12 HJ 产品生命周期累计碳足迹贡献比例的情况，

可以看出接头 W90 AJ 12 HJ 型产品的碳排放环节主要集中在产品生

产阶段，占比为 57.58%，其次为产品生产阶段，占比为 36.36%，具

体详见下图。


